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EXPERTEN AUS
EEIDENSCHAFT

Technisches Datenblatt

Berner Dauerplastische Abdichtband

Technische Daten:

Basis Synthesekautschuk, Fullstoffe
Farbe Blau/Grau

Geruch Charakteristisch
Aggregatzustand Fest

Dichte 1,7 g/cm?

Beschreibung:

Zum Abdichten von Kotflligel, Karosserie, Blechverbindungen sowie
Ruckleuchten

Eigenschaften:

- Dauerelastisch

- Schrumpft nicht

- Verwittert nicht

- Uberlackierbar

- Temperaturbestandig -30 °C bis +100 °C
- Breite ca. 18,5 mm

- Dicke ca. 2,5 mm

Verarbeitungshinweise:

Flachen mussen fest, trocken und fettfrei sein.
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Hinweise fiir den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer
Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen
und sind flr die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur
als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die
Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche flr die
vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlasslich sind.
Ferner sollte in jedem Fall geprift werden, ob das Produkt den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
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